D8 « MILAN »

Le Milan est I’évolution du M85, en vol depuis 2002 et propriété de Campavia depuis

2012.

Son cahier des charges inclut : fabrication robuste et durable, facilité de pilotage et
comportement siir, grand espace cabine et visibilité maximale, capacités STOL.

Principales caractéristiques :

Ailes de 13.4 m? a profil haute portance Ribblett modifié

Larges volets a fentes, procurant une trés haute portance a basse vitesse
Cabine spacieuse vitrée a 360° a la visibilité exceptionnelle

Fuselage robuste en tubes acier entoilés et téles aluminium

Ailes et empennages tout aluminium ; longeron extrudé monobloc

Train tricycle ou classique

Moteur Rotax 912 ULS ou Zonsen C100 ; 100ch

Manche central a la position naturelle, volets manuels

Tab automatique & trim

Panneau d’instrument bas permettant une rare visibilité

Chauffage cabine

Réservoirs d’ailes 2 x 40L

Roue avant pilotée, train principal 600x6, toutes options de train possibles
Portes sur vérins, coffre a bagage de 400L

Parachute prévu de série
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CARACTERISTIQUES Métrique Imperial
Envergure 9.87m 32pi—4po
Longueur 6.16 m 20pi—2po
Surface alaire 13.4 m? 144 pi?
Allongement 7.3 7.3
Masse a vide 310-340 kg 690 - 750 Ib
Masse maximale 570 kg — 650 kg 1250 1b-14301b
Réservoirs 80L 20 GAL
Moteur 100-130 HP 100-130 HP
PERFORMANCES AVEC ROTAX 912 100 HP & 500Kg
Vitesse de croisiere 160 km/h 100 mph
Décrochage plein volets 55 km/h 34 mph
VNE 210 km/h 130 mph
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PRIX DE LANCEMENT DE PRODUCTION 2026

Kit fuselage : 24 000€ TTC livrable janvier 2026

Kit ailes : 11 000€ TTC livrable juillet 2026
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AILE HAUTE PORTANCE
Profil épais Riblett

Ailerons et volets a fentes
Fentes de bord d’attaque

AILES ALUMINIUM 13.4 m?

Longeron extrudé, nervures embouties, recouvert alu

VISIBILITE A 360°
Devant, derriére, dessus
& panneau d’instruments bas

EMPENNAGE ALUMINIUM

FUSELAGE TUBES ACIER
& TOLE ALUMINIUM

l MOTEUR 100-130 CH \

TRAIN LARGE ET ROBUSTE

Tricycle ou classique

Jambes de train principal alu CABINE SPACIEUSE
Roue avant pilotée Largeur 110 cm
Larges portes sur vérins
Coffre bagages 400L
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